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1501 - Admi®Press 40

Gummi-Pressluftschlauch, Ausführung nach DIN 20018 für raue Einsatzbedingungen,

beständig gegen Wasser und mineralölhaltige Druckluft, flexibel, knickfest, abriebfest und

witterungsbeständig. ke-Artikel: Komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen.

Betriebsdruckangabe: Luft - Wasser

Seele: synthetisches Gummi, schwarz, glatt Decke: synthetisches Gummi, schwarz, glatt -

ab NW 28 stoffgemustert Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden

Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Druckluft, -30 °C bis +90 °C Wasser

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. Maße (mm) Länge (m) BD/PD (bar) BR (mm) Gewicht (kg/VE) VE EAN

1501-006-40 6 x 3,5 40 10-16 / 40 75 0,170 MT 4006918370064

1501-009-40 9 x 3,5 40 10-16 / 40 95 0,230 MT 4006918370095

1501-010-40 10 x 4,0 40 10-16 / 40 120 0,290 MT 4006918370101

1501-013-40 13 x 5,0 40 10-16 / 40 150 9,547 MT 4006918371351

1501-015-40 15 x 6,0 40 10-16 / 40 180 0,640 MT 4006918371566

1501-016-40 16 x 5,0 40 10-16 / 40 190 5,700 MT 4006918371658

1501-019-20 19 x 6,0 20 10-16 / 40 230 0,750 MT 4006918370200

1501-019-40 19 x 6,0 40 10-16 / 40 230 0,750 MT 4006918370194

1501-025-40 25 x 7,0 40 10-16 / 40 300 1,130 MT 4006918370255

1501-032-40 32 x 8,0 40 10-16 / 40 380 1,610 MT 4006918370322

1501-035-40 35 x 8,0 40 10-16 / 40 400 0,810 MT 4006918370354

1501-042-40 42 x 9,0 40 10-16 / 40 2,310 MT 4006918370422

1501-053-40 53 x 10,0 40 10-16 / 40 600 3,170 MT 4006918370538

1501-083-40 83 x 12,0 40 10-16 / 40 910 5,730 MT 4006918370835

1501-105-40 102 x 14,0 40 10-16 / 40 8,370 MT 4006918371054

1501-019-10ke 19 x 6,0 10 BD 10 230 8,100 ST 4006918370415

1501-019-20ke 19 x 6,0 20 BD 10 230 16,500 ST 4006918370453

1501-019-20ke1 19 x 5,0 20 BD 10 230 16,500 ST

1501-019-40ke 19 x 6,0 40 BD 10 230 33,000 ST 4006918370491

1501-025-20ke 25 x 7,0 20 BD 10 300 23,500 ST 4006918370439

1501-025-40ke 25 x 7,0 40 BD 10 300 46,000 ST 4006918370446

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder
Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.


