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1505 - Conti AirTrix®

Gummi-Pressluftschlauch, Ausführung nach DIN EN ISO 2398-1A für den schweren

Einsatz für die Anwendungen Agrarwirtschaft, Bauwesen, Bergbau, Druckluft- und

Kompressorenhersteller, Garagen, Hoch- und Tiefbau, Hüttenindustrie, Installations- und

Heizungsbetriebe, Maschinen und Anlagenbau, Stahlbau, Steinbruch, Tankstellen,

Werften, Werkstätten.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen.

Seele: SBR, schwarz, glatt Decke: SBR, schwarz mit blauen Streifen, glatt, ozonbeständig

Druckträger: synthetische Garne Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. Maße (mm) Länge (m) BD/PD (bar) BR (mm) Gewicht (kg/VE) VE EAN

1505-010-40 10,0 x 5,0 40 10 / 40 70 0,340 MT 4006918408101

1505-013-40 12,5 x 5,0 40 10 / 40 80 0,410 MT 4006918408132

1505-016-40 16,0 x 5,0 40 10 / 40 100 0,560 MT 4006918408156

1505-019-40 19,0 x 5,0 40 10 / 40 150 0,690 MT 4006918408194

1505-025-40 25,0 x 6,0 40 10 / 40 185 1,000 MT 4006918408255

1505-013-40ke 12,5 x 5,0 40 BD 10 80 17,060 ST 4006918408316

1505-019-40ke 19,0 x 5,0 40 BD 10 150 30,790 ST 4006918408309

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder
Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.


