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204e - Admi®Petrol E

Hochwertiger Gummischlauch nach DIN 73379/82 Typ E, elektrisch leitfähig, geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für

Benzin und Dieselkraftstoffe. Auch für E10 Kraftstoff, nicht für Bio-Diesel.

Seele: NBR, schwarz, glatt Decke: NBR, schwarz, glatt Druckträger: synthetisches Textilgewebe Temperaturbereich: -40 °C

bis +85°C kf. +125 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. Maße (mm) Länge (m) BD/PD (bar) Gewicht (kg/VE) VE EAN

204e-032-20 32 x 7,0 20 10 / 30 0,050 MT 4006918383323

204e-045-20 4,5 x 9,0 20 10 / 30 0,080 MT 4006918383453

204e-060/11-20 6,0 x 11,0 20 10 / 30 0,120 MT 4006918383606

204e-060/12-20 6,0 x 12,0 20 10 / 30 0,150 MT 4006918383064

204e-080-20 8,0 x 14,0 20 10 / 30 0,180 MT 4006918383804

204e-090-20 9,0 x 15,0 20 10 / 30 0,190 MT 4006918383903

204e-100-20 10,0 x 16,0 20 10 / 30 0,210 MT 4006918383101

204e-120-20 12,0 x 18,0 20 10 / 30 0,240 MT 4006918383125

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder
Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.


