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219b - Admi®Silo FDA SD

Lebensmittel-Förderschlauch (Saug- und Druckschlauch) mit lebensmittelbeständiger

Seele gem. FDA-Richtlinie 21 CFR § 177.2600, geeignet zum Durchleiten von Zucker,

Mehl, Getreide, fettfreien und festen Lebensmitteln, Granulaten sowie vielen anderen

abrasiven Medien, Decke abriebfest und witterungsbeständig. Dem Produkt beigefügte

Reinigungshinweise sind unbedingt zu beachten.

Seele: NR/SBR, weiss, glatt, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm³) Decke: SBR, schwarz,

stoffgemustert Druckträger: synthetisches Textilgewebe, verdeckte Stahldrahtspirale,

Kupferlitze Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. Maße (mm) Länge (m) BD/PD (bar) Gewicht (kg/VE) VE EAN

219b-050-40 50 x 7,5 40 10/30 / UD 0,8 1,900 MT 4006918379500

219b-075-40 75 x 9,0 40 10/30 / UD 0,8 3,700 MT 4006918379753

219b-100-40 100 x 10,0 40 10/30 / UD 0,8 4,300 MT 4006918379104

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder
Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.


