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409b - Admi®Food FDA SD

Multi-Food Saug- und Druckschlauch (auch als Molkerei - Dampfschlauch bekannt).

Schlauch mit lebensmittelbeständiger Seele gem. FDA-Richtlinie 21 CFR § 177.2600,

geeignet zum Durchleiten von Milch, Bier und Wein sowie sonstigen Getränken und

Lebensmitteln. Nicht geeignet für fettige oder ölhaltige Lebensmittel. Decke fett- und

milchsäurebeständig, abriebfest und witterungsbeständig, sterilisierbar mit Dampf bis

max. +160 °C (kurzfristig - bei offenem System) sowie mit handelsüblichen

Reinigungsmitteln. Daher auch nutzbar zum Reinigen mit Heißwasser. Dem Produkt

beigefügte Reinigungshinweise sind unbedingt zu beachten.

Betriebsdruckangabe: Dampf - Wasser.

Seele: synthetisches Elastomer, weiß, glatt Decke: EPDM, blau, stoffgemustert

Druckträger: Nylon-Cord-Einlage, verdeckt liegende Stahlspirale Temperaturbereich: -15

°C bis +80 °C, kurzfristig bis +160 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. Maße (mm) Länge (m) BD/PD (bar) BR (mm) Gewicht (kg/VE) VE EAN

409b-025-40 25 x 6,0 40 6-10/30 / UD 0,8 320 MT 4006918392257

409b-050-40 50 x 7,0 40 6-10/30 / UD 0,8 600 1,120 MT 4006918392493

409b-075-40 75 x 7,0 40 6-10/30 / UD 0,8 910 4,000 MT 4006918392769

409b-100-10 100 x 10,0 10 6-10/30 / UD 0,8 1152 5,000 MT 4006918392127

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder
Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.


