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602t - Admi®Star TRIWA

Flachschlauch für Trinkwassereinsatz. Trinkwassergeeignete Storzkupplungen mit

Messingstutzen und Alu-Knagge, eingebunden mit Edelstahldraht. Bestens geeignet für

Wasserwerke, technische Hilfsdienste oder die Lebensmittelindustrie zur

Trinkwasserübergabe oder zur Notversorgung. Extrem alterungs-, ozon- und

UV-beständig. Öl-, benzin-, chemikalienbeständig. Für höchste Beanspruchung. Dem

Produkt beigefügte Reinigungshinweise sind unbedingt zu beachten.

Seele: geschmacks- und geruchsneutrale PU-Mischung Decke: PU-Mischung, blau, glatt

Druckträger: hochfeste synthetische Garne, rundgewebt Temperaturbereich: -50 °C bis

+80 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. Maße (mm) Länge (m) BD/PD (bar) Gewicht (kg/VE) VE EAN

602t-050-05 52 / C 5 17 / 50 4,160 ST 4006918144054

602t-050-10 52 / C 10 17 / 50 6,800 ST 4006918144108

602t-050-15 52 / C 15 17 / 50 9,220 ST 4006918144153

602t-050-20 52 / C 20 17 / 50 11,460 ST 4006918144207

602t-050-25 52 / C 25 17 / 50 13,900 ST 4006918144252

602t-075-05 75 / B 05 17 / 50 ST

602t-075-20 75 / B 20 17 / 50 18,240 ST 4006918144757

602t-100-20 100 / A 20 14 / 40 ST 4006918144009

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder
Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.


