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705 - Admi®Gom

Klassischer Wasserschlauch in extrudierter Ausführung, einsetzbar im Bereich Industrie

und Landwirtschaft, flexibel und knickfest mit Verstärkungsrippen, abriebfest und

witterungsbeständig.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit System GEKA® ke1-Artikel: Komplett eingebunden

mit System GARDENA® in Messing

Seele: SBR, schwarz, glatt Decke: SBR, rot, breit gerippt Druckträger: spiralisierte,

synthetische Textilfäden Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. Maße (mm) Länge (m) BD/PD (bar) BR (mm) Gewicht (kg/VE) VE EAN

705-13-20 13 x 3,0 20 12 / 36 150 0,240 MT 4006918111933

705-13-40 13 x 3,0 40 12 / 36 150 0,290 MT 4006918111131

705-19-20 19 x 4,0 20 12 / 36 230 9,391 MT 4006918111995

705-19-40 19 x 4,0 40 12 / 36 230 9,391 MT 4006918111193

705-25-40 25 x 4,5 40 12 / 36 300 0,980 MT 4006918111254

705-13-20ke 13 x 3,0 20 BD 10 150 5,000 ST 4006918111414

705-13-40ke 13 x 3,0 40 BD 10 150 10,000 ST 4006918111438

705-13-40ke1 13 x 3,0 40 BD 10 150 10,000 ST 4006918111148

705-19-20ke 19 x 4,0 20 BD 10 230 12,800 ST 4006918111452

705-19-40ke 19 x 4,0 40 BD 10 230 25,600 ST 4006918111490

705-25-20ke 25 x 4,5 20 BD 10 300 20,000 ST 4006918111476

705-25-40ke 25 x 4,5 40 BD 10 300 39,500 ST 4006918111483

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder
Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.


